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Gelegentlicher Ei - :
) EMPOR]A

2 £

Mit Anti-Rutschmatte

Klapptritt 2-stufig Emporia
Robuste Ausfiihrung mit rutschfesten s

.Gummifiissen fiir sicheren Halt.
TOV-gepriift. Zertifiziert EN14183 .
35847

5ol

1x4 (ca. m)
2,80m

1,50 m

Haushaltsleiter 4-stufig Emporia

Kompakte Aluminium-Stehleiter. Fiir die unterschiedlichsten .
. Tatigkeiten im Inneﬁbereic_h. Max. Arbeitshohe: 2,80 m.

TUV-gepriift. Zertifiziert EN131.

35870 ;
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Gel licher Ei 1
(DEMPOR]A

1x8 (ca.m)

s 320m

R

. Anlegeleiter Emporia
* Geringes Gewicht, dadurch leicht
~zu transportieren. TUV-gepriift.
Zertifiziert EN131.
35932 8 Sprossen, max.Arbeitshhe:3,20m  49.95
22022 10Sprossen, max. Arbeitshohe:3,75m  61.95 ‘&

3x6 (ca m)
4,85m

3x6(ca.m).
© 3x6 (ca.m) 3,20m
2,70m +
5 ¢ L
ER LA ;

- Vielzweckleiter Emporia

Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter.

Als-Anlege-, Steh- und Schiebeleiter elnsetzbar
- TUV-gepriift. Zertifiziert EN131.

22017 3 x 6 Sprossen, max. Arbeitshohe: 485m  111.00

22018 3 x 8 Sprossen, max. Arbeitshohe: 5,40m  155.00

-~y
3 lhr Produkt jetzt bequem online bestellen auf landi.ch I.Qﬂdl

240 m



Gelegentlicher Ei - = -
) EMPOR]A

ab

-  m .

1x9 (ca.m)

342m

216

Leiter Teleskop Emporia
Zerzifiziert EN 131.

. 68536 6 Sprossen, max. Arbeitshohe: 2,5m 69.00
35900 9 Sprossen, max. Arbeitshohe: 3,4 m 109.00
61252 13 Sprossen, max. Arbeitshdhe: 4,65m  179.00
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Stufen-Doppelleiter

2 X 6 Sprossen

Emporia. Extra breite Trittflache.
Doppelleiter aus Holz. Speziell

. fiir Elektriker geeignet.
Max:Arbeitshohe: 2,65 m. .
Zertifiziert EN131. | -
35433 -?L‘ — ¥ ' 1
. I :_ - - A 2 -;.I

2x7 {ca.m)
4,05m

3,20m 3,00m i i
1,85m Y I 4
2 max.
= . 1,00m

Leiterngeriist 2 X 7 Sprossen
Emporia. Bockleiter und Anlegeleiter.
+ Als Arbeitsbiihne verwendbar.

Arbeitshohe Bockleiter: 3,20 m.
Arbeitshohe Gerdst: 3,00 m.

- Arbeitshohe Anlegeleiter: 4,05 m.
TUV-gepriift. Zertifiziert EN131.
22016

-~
5 lhr Produkt jetzt bequem online bestellen auf landi.ch I.Qlldl



®

KRAUSE

Regelmdissiger Einsatz - ey
= o5

193 (gam) - ”
«. 2,65m =
’
1,35m

Stufen-Stehleiter Safety

Komfortable und leichte Aluminium-

Sicherheits-Stehleiter. TUV-gepriift. ~ *
Zertifiziert EN131.

22005 3-stufig, max.Arbeitshohe: 2,65m  49.95.

22008  8-stufig, max. Arbeitshghe: 3,70m  115.00

’ %
1x6 Stu. (ca.m) .
325m

2,05m
= : y 4 - Stufen-Doppelleiter 2 x 5-stufig
Stufen-Stehleiter Sepuro 6-stufig Dopplo. Leichte beidseitig begehbare Aluminium-
Komfortable und leichte Aluminium-Sicherheits- Stehleiter, schlagfeste Metall-Gelenkverbindung.

. Stehleiter. Max. Arbéitshdhe: 3,25 m. TUV-gepriift. 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung. Max.
Zertifiziert EN131. Arbeitshéhe: 2,65 m. TUV-gepriift. Zertifiziert EN131.
2026 . ; 21264 ; .
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Regelmdissiger Einsatz ¥

KRAUSE

3x9(ca.m)
6,85m

6,05m

3,60m 4,95 m
s 270m @'
" armEsm Sy 85 360m s m
22,55 m
2, 70
_ Vielzweckleiter Tribilo
- Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter.
~Als Anlege-, Schiebe- und Stehleiter mit
‘aqsschiebbarem Leiternteil einsetzbar.
TUV-gepriift. Zertifiziert EN131.

22019 3 x 9 Sprossen, max. Arbeitshohe: 6,85 m 319.00
22020 3 < 12 Sprossen, max. Arbeitshdhe: 9,30 m 449.00

jISxa28 5 (cam)!

4,40 m | 2x12 (ca m)
: . _ 440m 6,85m
> - 355m J ‘. 355m§ 605m\\
Anlegeleiter Sibilo KB
.12 Sprossen _ ;’ Schlebelelter
Leichte und universell einsetz- | f 5 2 X 12 Sprossen :
bare Aluminium-Anlegeleiter N == Fabilo. Zweiteilige Aluminium- ff
.. fiir alle Bereiche. Max. Arbeits- il TR Schiebeleiter. Max. Arbeits- J F
hohe: 4,40 m. TUV-gepriift. Ry hshe: 6,85 m. TUV-gepriift. & ~ :
Zertifiziert EN131. 22023 | Zertifiziert EN131. 2201 “a MitTrigon-Traverse

-~
7 lhr Produkt jetzt bequem online bestellen auf landi.ch I.Qlldl
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Regelmdssiger Einsatz - »d — _——
: KRAUSE

« STABILD
Profoosionol

2x6 (ca.m)
3,05m

1,65m‘|'

Doppelleiter 2 x 6 Sprossen
Robuste Aluminium-Stehleiter.

Max. Arbeitshéhe: 3,05 m. TUV-gepriift.
23532

Preise in C_H.F.'.'Ar'tikel und Preisanderungen vorbehalten 02.22/Art. Nr. 16309

4 x4 (ca.m)
500m

335m
4,25m
2,05m

Gelenk-Teleskopleiter 4x4 Sprossen
Ideal fiir den Einsatz in Treppenhdusern. Mit 4 Holm-
verldngerungen. Einsetzbar als Anlege-, Doppel-
Stehleiter und Arbeitsbiihne. Max. Arbeitshéhe: 5 m.
TOV-gepriift. 23530 2
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